
CARICABATTERIA AD ALTA FREQUENZA

Caratteristiche Tecniche:
•	Sistema ad alta frequenza con tecnologia avanzata.
•	Processo di carica interamente controllato da microprocessore
• 	Rendimento > 90%.
• 	Parametri di carica insensibili alla variazione della tensione di rete
• 	Visualizzazione su display luminoso della corrente di carica, della 
tensione di batteria, del tempo di carica, della carica erogata in Ah, 
e dell’energia elettrica assorbita in KWh.
•	Possibilità di cambiare la curva di carica mediante pulsanti potendo 
scegliere tra 16 curve standard preprogrammate valide per Pb-
acido, GEL e AGM, più qualunque altra curva opzionale a richiesta 
incluse le curve per batterie agli foni di Litio (Li-lon) ed ai Polimeri 
di Litio (Li-Po).
• 	Curva di carica dV/dt per batteria al Pb-acido da trazione disponibile 
a richiesta.
• 	Possibilità di cambiare tensione di batteria e corrente di carica 
mediante pulsanti.
• 	Inizio del processo di carica in modalità “soft start”, e reset 
automatico all’inserimento di una nuova batteria.
• 	Segnalazione alfanumerica di eventuali anomalie.
• 	Ripple di uscita a massimo carico inferiore a 100mV.
• 	Compensazione della caduta di tensione sui cavi di collegamento 
	 alla batteria.
•	 Inizio del ciclo di carica anche con batterie a 2V.
• 	Protezione contro le inversioni di polarità, cortocircuiti, 
	 sovratensioni o anomalie.

• Protezione termica contro sovra temperatura.
• Contatto ausiliario NC (normalmente chiuso) di presenza rete 
in ingresso (disponibile nel caso di montaggio on-board come 
dispositivo di sicurezza).
•	Temperatura ambiente di funzionamento: 
	 -10°C ÷ +45°C (14°F ÷ 113°F).
•	Massima umidità relativa: 90%.
•	Contenitore in ABS autoestinguente UL94-VO.
•	Grado di protezione IP30 con ventilazione forzata.
• 	Visualizzazione remota dello stato di ricarica della batteria 
(optional) e di eventuali anomalie mediante un dispositivo 
a 3 LED (rosso, giallo e verde) disponibile come optional in 3 
formati differenti
	 • scheda a 3 LED (codice: SKLED)
	 • indicatore rotondo a 3 LED di 18mm di diametro 
	    (codice: LBF318EZ)
	 • indicatore rettangolare 22x30mm a 3 LED 
	    (codice: LBF3QEZ)
• 	Possibilità di scaricare le informazioni relative agli ultimi 30 
cicli di carica (durata del ciclo di carica, Ah forniti alla batteria, 
tensione di fine carica ed eventuali messaggi di errore) in 
formato Excel attraverso un cavo (codice SPEDATACABLEHF) 
ed un software dedicato disponibile.

Caratteristiche principali:
Potenza da 180W fino a 1050W
Corrente da 15A a 40A
PFC attivo
Informazioni sui cicli di ricarica tramite USB (opzionale)
Versione extra power disponibile (LUMINOR1200-XP)

DIMENSIONI (LxPxH): 180x310x100 mm – 7.09x12.20x3.94 in
PESO: 3,50 Kg – 7.72 libbre
GRADO DI PROTEZIONE IP30
TENSIONE DI INGRESSO:
Universale 100 ÷ 240 Vac – 50-60 Hz – 240 Vac solo disponibile
XP 36V/48V: 208 ÷ 240 Vca – 50-60 Hz



Voltaggio 
Batteria

Gamma di batterie (5h) Gamma di batterie  (20h)
10-12 ore di ricarica

Corrente
di carica Modello

8-9 ore di ricarica 10-12 ore di ricarica

12V

80÷110 Ah 100÷150 Ah 130÷185 Ah 15A 12-15
95÷120 Ah 120÷195 Ah 150÷240 Ah 20A 12-20
120÷160 Ah 180÷260 Ah 220÷315 Ah 25A 12-25
145÷180 Ah 200÷280 Ah 245÷350 Ah 30A 12-30
180÷220 Ah 250÷320 Ah 305÷390 Ah 35A 12-35 (XP)
220÷260 Ah 295÷360 Ah 360÷440 Ah 40A 12-40 (XP)

24V

80÷110 Ah 100÷150 Ah 130÷185 Ah 15A 24-15
95÷120 Ah 120÷195 Ah 150÷240 Ah 20A 24-20
120÷160 Ah 180÷260 Ah 220÷315 Ah 25A 24-25
145÷180 Ah 200÷280 Ah 245÷350 Ah 30A 24-30
180÷220 Ah 250÷320 Ah 305÷390 Ah 35A 24-35 (XP)
220÷260 Ah 295÷360 Ah 360÷440 Ah 40A 24-40 (XP)

36V

80÷110 Ah 100÷150 Ah 130÷185 Ah 15A 36-15
95÷120 Ah 120÷195 Ah 150÷240 Ah 20A 36-20
120÷160 Ah 180÷260 Ah 220÷315 Ah 25A 36-25
145÷180 Ah 200÷280 Ah 245÷350 Ah 30A 36-30 (XP)

48V
80÷110 Ah 100÷150 Ah 130÷185 Ah 15A 48-15
95÷120 Ah 120÷195 Ah 150÷240 Ah 20A 48-20
105÷140 Ah 150÷220 Ah 165÷265 Ah 22A 48-22 (XP)

CARICA BATTERIA ELETTRONICO - MANUALE OPERATIVO
COMPONENTI DI CONTROLLO
Il display visualizza:
• Corrente di carica (A)
• Tensione batteria (U)
• Ampere/ora ritornata (C)
• Tempo trascorso (h)
• Profilo di carica attivo: visualizzato premendo il tasto         .
• IPer entrare nel menu parametri di carica vedere IMPOSTAZIONI DI CARICA.

FUNZIONAMENTO
Collegare il cavo di alimentazione AC in dotazione al caricabatteria. Collegare la batteria al 
caricatore con la corretta polarità. Connettere successivamente il cavo di alimentazione AC 
alla presa a muro. Il display LCD del caricabatteria visualizzerà in sequenza le informazioni 
relative alla programmazione interna del caricatore: versione software installata sul caricatore 
(es. Ver 009-008-001):

Nella videata successiva il display LCD visualizzerà i parametri per:

                                                     	 • Tensione batteria,
	 	 	 • Corrente di carica, 
	 	 	 • Modello caricabatteria,
	 	 	 • Numero e tipo di curva di caricamento.

A questo punto si procede a verificare la tensione della batteria per decidere se attivare o 
meno il processo di carica. Se la batteria non è collegata al caricatore sul display compari-
rà “No Battery” (Nessuna batteria). Il messaggio rimane visualizzato se il test dà risultato 
negativo. Lo stesso vale in caso di:

                                                                           • Polarità invertita 
                                                                           • Batteria in cortocircuito
                                                                           • Tensione batteria inferiore a 3V.

Se il test batteria dà ancora esito negativo, il caricatore continua a verificare la tensione 
dei cavi della batteria fino a quando non riscontrerà una condizione consentita. 
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